根据轴承钢中的非金属夹杂物的形态和分布，标准图谱分为A、B、C、D和DS五大类。 A类 (硫化物类)——具有高的延展性，有较宽范围形态比(长度／宽度)的单个灰色夹杂物，一般端部呈圆角。 B类 (氧化铝类)——大多数没有变形，带角的，形态比小(一般＜3)。　　 

根据轴承钢中的非金属夹杂物的形态和分布，标准图谱分为A、B、C、D和DS五大类。 

A类 (硫化物类)——具有高的延展性，有较宽范围形态比(长度／宽度)的单个灰色夹杂物，一般端部呈圆角。 

B类 (氧化铝类)——大多数没有变形，带角的，形态比小(一般＜3)，黑色或带蓝色的颗粒，沿轧制方向排成一行(至少有3个颗粒)。 

C类 (硅酸盐类)——具有高的延展性，有较宽范围的形态比(一般≥3)的单个呈黑色或深灰色夹杂物，一般端部呈锐角。 

D类 (球状氧化物类)——不变形，带角或圆形的，形态比小(一般＜3)，黑色或带蓝色的，无规则分布的颗粒。 

DS类 (单颗粒球状类)——圆形或近似圆形，直径≥13Pm的单颗粒夹杂物。 

